
 WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. 
2011 Budakalász, Ciklámen u. 43.  

Tel.: (+36 26) 540 570, fax: (+36 26) 343 502 
e-mail: automatik@weszta-t.hu, web: www.weszta-t.hu 

 

Típus 795 1 

ÚSZÓS SZINTKAPCSOLÓ 

A szintkapcsoló alkalmas folyékony halmazállapotú közegek szintjének 

érzékelésére. A műszer kis mérete, nagy mechanikai stabilitása, 

rázásállósága alkalmassá teszi nemcsak álló (telepített), hanem pl. 

járművekbe szerelt tartályokban való alkalmazásra is. A szintkapcsoló 

álló részében egy reed relé helyezkedik el, mely az úszó karjában 

rögzített mágnes hatására kapcsol.  

 

 

Műszaki adatok  

Típusszám                    7  9  5 - 0 - 0   -  0 

 

 
 

Mérési-tartomány (benyúlási hossz): Rendeléskor kell megadni 

Kapcsolási hiba: < ± 1,5 mm 

Közeg sűrűsége: 600 ... 1200 kg/m³   

Kapcsolható teljesítmény: 500mA  
  200V DC; 12W  

Kapcsolási szám: Legalább 106 

Környezeti hőmérséklet: -25 … +60ºC 

Hosszúság:  Rendelés szerint 

Tömeg:  A kiviteltől függ 

A mechanikai kivitel anyaga:  Alumínium 
 Rozsdamentes acél 

Az úszó anyaga: Polipropilén 

 

 

 

 


