DANTIS Embedded V2.63 frissités

Ez a kumulativ frissités a kovetkezd djitasokat/hibajavitasokat tartalmazza:

V2.63:
1.

2.

V2.62:

Modbus kommunikacios konyvtar lecserélése a Dantis Embedded v3-as verziéjaban hasznalt
mxmodbus 1.0.3-ra, amely fejlettebb RTU iizenethossz detekciét hasznal.

A DANTIS Embedded v2 Adminisztracids kézikonyv R1.310 reviziéju valtozatanak telepitése a
készletszamitoml /usr/local/share/edantis konyvtaraba (edantisv2-ag-hu.pdf).
Ettd] a verziotol kezdédben ebben a kdnyvtarban mindig megtalalhaté lesz a legfrissebb
adminisztracios kézikonyv. A kézikonyv a kliens szamitogépre FTP protokoll segitségével tolthet6 le
vagy pendrive-on vihet0 at.

GATEWAY PATH UNAVAILABLE (0A) exception kod tdmogatasa a soros slave protokollokban (a
TCP protokoll mar eleve timogatta).

GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND (0B) exception kod tamogatasa az 6sszes
slave protokollban.

ILLEGAL DATA VALUE (03) exception kod kiildése, ha az {izenetben 1év6 byte count mez6 nem
egyezik meg a lekérdezett regiszterek szamanak kétszeresével az 6sszes slave protokollban.

Uj konfiguraci6s opcié a dantis.conf fajlban: ,,maxtemp”. Ha ebben a numerikus (float) paraméterben
megadott értékt6l nagyobb hémérséklet keriil beolvasasra az eszkézrél, h6méré lanc hiba generalédik
és nem frissit6dik az adott hémérséklet regiszter.

,Save Stock” meniipont cseréje ,,Save Inventory”-ra a dantisdiag segédprogramban.
Hidnyz6 bedlitasoklistazasa a dantisdiag segédprogram ,,show DANTIS Config” meniipontjaban.

A dantiscat segédprogram a V2.30-as verzi6 el6tti regiszterkiosztast hasznalja.
Nincs SELECT jog a V2.58-as frissités korrigalt nézeteiben a dantis felhasznalé szamara, ami a
DANTIS CTL kalkulator program hibajat okozza.

A kinyerhet6 térfogat szamitasahoz a vészminimum szint helyett a minimum szint keriilt haszndlatra
Uj szintmérék tdmogatasa: UVKSZ2, MAG-820, Analég 4-20 mA
Analog 4-20 mA ponth6mérd tamogatasa analdg szintmér6 esetén



A telepités menete:

1. Maésoljuk at FTP-n keresztiil a dupdate-2.63 . run fijlt a készletszamitémii /home/dantis
konyvtaraba.

2. Nyissunk egy SSH terminalt a szamitom{ivon a PuTTY program hasznalataval.

3. Ellendrizziik a DANTIS Embedded szoftver verziojat. Ha az régebbi mint V2.50, akkor ne telepitsiik
fel ezt a frissitést (1épjiink kapcsolatba a gyartoval).

4. Gépeljiik be a kovetkez6 parancsokat (vastagon szedett részek):

root@Moxa:/# cd /home/dantis

root@Moxa: /home/dantis# sh dupdate-2.63.run

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing DANTIS Embedded V2.63 Update.....

This will update DANTIS Embedded to V2.63

Your current DANTIS Embedded must be V2.50 or later for this update to work!
If you have an older release, please say no for the next question,
and contact with Weszta-T Ltd. for support!

Would you like to continue? [yes/no] yes

Stopping DANTIS... done.

Updating... done

New configuration options available

Would you like to edit dantis.conf now? [yes/no] yes

Starting DANTIS... done.

DANTIS Embedded updated succesfully

root@Moxa:/home/dantis# exit

6. Ha a frissités 4j konfiguracios paramétereket adott a konfiguracios fajlhoz, megjelenik a , Would

you like to edit dantis.conf now?” kérdés. Ha igennel (yes) valaszolunk,
automatikusan elindul egy szévegszerkeszt6, amelyben attekinthetjiik és sziikség esetén
modosithatjuk az j konfiguraciés paramétereket. Ezek az alapértelmezett értékiikkel szerepelnek a
konfiguracios fajlban. Ha még nem telepitettiik a V2.62-es frissitést, opcionalisan allitsuk at a
maxtemp paramétert a kivant maximum homérsékletre, amelynél nagyobb homérséklet normalisan
nem fordulhat el8. Az alapértelmezett 80.0 °C-os értéke kisziiri a 85 °C-os hémérsékletmérési hibakat
(amik jellemez6en hibas konverzio esetén el6fordulhatnak).

7. Ellendrizziik a DANTIS Embedded szoftver verziojat, aminek most mar V2.63 verzidjunak kell
lennie.




